MANDO MQT. - M1 - BOB: 400 VCA

Categoria

ACC. INT. CAJA MOLDEADA, INT. EN CAJA MOLDEADA

SKU

MD-M1 A2 AC400V

Descripcion

MANDO MOTORIZADO p/NXM-125(63) Bob: 400V CA

Informacién técnica

Nombre Informacién

Polos 3/4

Tension de Comando (V) 400 VCA



Nombre Informacion

Tamafio constructivo M1

Lado de Montgje Frontal

Funcién MOTORIZACION




Descar gas

Archivo

NXM - NXMS - CATALOGO ESPANOL .pdf

NXM - NXMS - CATALOGO.pdf

FOLLETO - INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA .pdf

NXM - MANUAL DE USUARIO - INGLES.pdf

NXMS - MANUAL DE USUARIO - INGLES.pdf

Descarga

Click para descargar

Click para descargar

Click paradescargar

Click para descargar

Click para descargar



https://chint.com.ar/storage/NXM - NXMS - CATALOGO ESPAÑOL.pdf
https://chint.com.ar/storage/NXM - NXMS - CATÁLOGO.pdf
https://chint.com.ar/storage/FOLLETO - INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA.pdf
https://chint.com.ar/storage/NXM - MANUAL DE USUARIO - INGLES.pdf
https://chint.com.ar/storage/NXMS - MANUAL DE USUARIO - INGLES.pdf

