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NH40SZ

Conmutador automatico

1. Resumen

Conmutador | NH40SZ

El conmutador seccionador automatico NH40SZ integra dos
sistemas de bloqueo, uno mecanico y otro eléctrico, a fin de
garantizar una transferencia segura. Puede emplearse en

sistemas de fuente de alimentacién trifasicos de cuatro hilos
con CA 50Hz, tensién nominal de 380Vca y corriente nominal

de hasta 3150A.

Puede llevar a cabo la conmutacién automética y manual entre
la fuente de energia normal y de reserva, y detener la carga de
la fuente de energia mientras se lleva a cabo el proceso de

conmutacién de fuente de energia.

El interruptor puede emplearse para dos circuitos de fuente de
alimentacién y en condiciones que exijan una fuente de
alimentacion de alta calidad.

Normativa: IC 60947-6-1

3. Datos técnicos

2. Codificacion de referencia

N H40-U/0SzZ LUXFLIH

Con caja

Y: Pantalla de cristal liquido

Tipo partido

Funcién antiincendios

Sin ninguna indicacion, hace referencia

al tipo normal, con cambio y recuperaciéon
automaticos A significa tipo normal, con
cambio automatico pero sin recuperacion
automatica.

I: Suministro principal-Suministro

principal, reserva mutua, proteccién contra
pérdida de fase; proteccion contra
sobretensiones y subtensiones;

IIl: Suministro principal-Suministro principal,
con cambio y recuperacién automaticos,
proteccion contra pérdida de fase; proteccién
contra sobretensiones y subtensiones;

Il: Suministro principal-motor,

cambio y recuperaciéon automaticos,
proteccion contra pérdida de fase; proteccion
contra sobretensiones y subtensiones;

El terminal es un cableado de
2 entradasy 1 salida

Transferencia automatica de fuente de
alimentacion doble

"3" hace referencia a tres polos
"4" hace referencia a 4 polos

Corriente nominal de servicio

N° de secuencia de disefio

Codigo de empresa

Conmutador de aislamiento

f:;;':::ot:;"b':)a 16 |32 40 63 |80 125 160 200 315 | 400 630 800 1000 1250 | 1600 2000 2500 | 3150
le(A) 16 (32 |40 |63 (80 | 100| 125|160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 [1000 |1250 1600 |2000 | 2500 | 3150
ui(v) 660 800

Uimp(V) 8 12

Ue, Us Ue=400V; Us=220V

Poder nominal de conexiony corte 6le

lew (KA) 5 10 126 50 50

Tiempo de conversion (S) <3s <4s

Capacidad nominal| Arranque | 300 325 355 400 600

decontrol W) | Natural | 55 62 74 98 120

Fuerza de funcionamiento (N) | 30~50 40~60 65~100 | 75~120 200~300 250~400
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4. Caracteristicas de control y estructura del producto

4.1 Caracteristicas de control
Existen dos tipos de productos de conmutacion: de tres polos y de cuatro polos (tres polos+ polo neutral conmutable)
Cuatro tipos de control (tipo normal, |, II, M), normalmente es de tipo normal.

Caracteristicas de control de interruptor de tipo normal:

a. Este interruptor acciona el cambio automatico y la recuperacion automatica de los sistemas de la fuente de alimentacion principal
fuente de alimentacion alternativa (incluyendo el generador manual; Nota: El generador manual no tiene que emplearse con los
interruptores tipo II. Prevalece la fuente de alimentacion I. Cuando la fuente de alimentacién | es normal, se enciende; cuando se
produce un fallo en la fuente de alimentacion | y la fuente de alimentacion II es normal, el interruptor cambia a la fuente de
alimentacion II. Una vez que se recupere la fuente de alimentacion |, el interruptor cambiara automaticamente a la fuente de
alimentacion .

Caracteristicas de control del interruptor tipo I:

a. Este interruptor se emplea en los sistemas de suministro mutuo de reserva o principal. Cuando el interruptor se encuentre en la
posicién "0", prevalecera la fuente de alimentacién I. Cuando se produce un fallo en la fuente de alimentacion | y la fuente de
alimentacion II es normal, el interruptor cambia a la fuente de alimentacion II. Estando la fuente de alimentacion I activada, cuando
se recupere la fuente de alimentacién |, el interruptor no cambiara automéaticamente a la fuente de alimentacion |, solo cambiara a la
fuente de alimentacién | cuando se produzca un fallo en la fuente de alimentacion II. La fuente de alimentacion principal cambia a la
fuente de alimentacion de reserva (con un retardo que puede ajustarse en todo momento entre 1~ 999s), la fuente de alimentacion de
reserva cambia a la fuente de alimentacién principal (el retraso puede ajustarse en todo momento entre 1 ~999s).

b. Funcién de proteccion con deteccion de pérdida de fase y funciones de proteccion contra sobretension y subtension.

4.2 Estructura del producto:

Caracteristicas de control de interruptor de tipo II:

a. Este interruptor sirve para el cambio automatico y la recuperacion automatica del suministro principal-los sistemas de suministro
principal. Prevalece la fuente de alimentacion I. Cuando la fuente de alimentacién | esté normal, estara activada; cuando la fuente de
alimentacion | falle y la fuente de alimentacion II esté normal, el interruptor cambiara a la fuente de alimentacion II. Cuando la fuente
de alimentacion | se recupere, el interruptor cambiara automaticamente a la fuente de alimentacion I. La fuente de alimentacion
principal cambia a la fuente de alimentacién de reserva (con un retardo que puede ajustarse en todo momento entre 1~999s), la
fuente de alimentacion de reserva cambia a la fuente de alimentaciéon principal (el retraso puede ajustarse en todo momento entre
1~999s).

b. Funciones de proteccién contra sobretensiones y subtensiones trifasicas y deteccion de pérdida de fase.

Caracteristicas de control del interruptor de tipo II:

a. Este interruptor se emplea para la reserva mutua o el cambio automético y la recuperacién automatica de los sistemas del generador
de la fuente principal (generador automatico con seiales). Prevalece la fuente de alimentacion | (fuente principal).
Cuando se produce un fallo en la fuente de alimentacion |, el interruptor genera una sefal para iniciar el generador. El
generador tiene una funcién de retardo de calentamiento (que puede ajustarse en todo momento entre 0 ~ 180).
Una vez que se haya iniciado el generador el interruptor cambiaré a la fuente de alimentacion II (el generador).
Cuando la fuente de alimentacion | se recupere, el interruptor cambiara automaticamente a la fuente de alimentacion | y el generador
se detendra automaticamente tras un retardo de refrigeracion (que puede ajustarse en todo momento entre 0 ~ 180s).

b. Funciones de proteccidn contra sobretensiones y subtensiones trifasicas para la fuente principal y el generador.

Los interruptores de tipo I, tipo II y tipo Il disponen de:

1) Funciones de control manual, remoto y automatico

2) Un retardo de 0.5s de la sefial de deteccion, para evitar fallos de funcionamiento.
3) Una posicion "0" de control remoto en estado automatico.

4) Un selector de llave para la seleccién del modo de funcionamiento.
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16A-100A/4 (Tipo normal)

| — Modelo y especificacion

Tensién de control

@ Indicador de posicién

jo‘ ‘o{ ‘o{ ‘o @*% Bloqueo de llave eléctrico

‘ Bloqueo mecanico

Cuerpo del interruptor

Linea IT conectada a la fuente de alimentacion de reserva
% Linea | conectada a la fuente de alimentacién de reserva

302~305 terminales de

F—— indicacién del estado 1
del interruptor
Mando de funcionamiento

100A/3 tipo normal; 100A/3, 4 tipo |, tipo Il , tipo III; 125A-3200A/3, 4 tipo |, tipo Il , tipo Il

Slgl |€| |€| |€| ? Modelo y especificacién

= = = =L =Y Tensién de control
@ al Indicador de posicion
= N Bloqueo de llave eléctrico
[ Y s Y w— — —
2l 1S
|2| |2| |_OJ |2| L Bloqueo mecanico

Cuerpo del interruptor

""" Linea I conectada a la fuente de alimentacion de reserva

l 101~106 terminales de entrada y de salida de la fuente de alimentacion

#f Linea | conectada a la fuente de alimentacion de reserva

201~206 terminales de control del interruptor

301~306 terminales de indicacion del estado de funcionamiento del interruptor

|

401~406 terminales de indicacion del estado de funcionamiento del interruptor (reservado) (Uinicamente para 315A o superiores)

501~506 terminales de indicacion de estado del bloqueo de llave eléctrico y del bloqueo mecénico (inicamente para 315A o superiores)

Mando de funcionamiento




NH40SZ | Conmutador

a. Bloqueo de llave eléctrico: Controla la fuente de alimentacion del circuito de control interno del interruptor. Cuando el bloqueo
eléctrico se encuentra en la posicion "automatico”, el interruptor podra accionarse automaticamente o a distancia. Cuando el bloqueo
eléctrico se encuentra en la posicién "manual”, el interruptor solo podréa accionarse manualmente.

=

Mando de funcionamiento: Cuando vaya a accionar el interruptor con el mando de funcionamiento, el bloqueo eléctrico debera

encontrarse en la posicion "Manual";

c. Bloqueo mecanico: Antes de proceder a cualquier tarea de mantenimiento, ponga el interruptor en la posicion 0 con el mando de
funcionamiento, tire de la estructura de candado y bloquee el candado. (Al tirar del candado mecanico, se apaga la fuente de
alimentacion de control interna del interruptor, por lo que éste no podré accionarse eléctrica ni manualmente);

d. Indicacién de posicion: Indica la posicion de accionamiento (I; 0; IT) del interruptor;

e. Tension de control: La clase de tension de control del interruptor es de 220Vca;

f. Cuerpo del interruptor: La parte delantera es la linea |, que esta conectada a la "Fuente de alimentacién normal”; en la parte trasera se

encuentra la linea II, que esta conectada a la "Fuente de alimentacion de reserva".

4.3 Terminal de conexién del circuito de control

Tipo normal
Opcion de control Control remoto Control automatico
, remoto/automatico  en estado de corte  en estado de corte
ALIMENTACION  TENSION
Terminal de Energia normal I Energia de reserva Terminal de
conexién 1 220Vca OV 220Vca OV conexién 2 26v 0O [
v v A A A
101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206
POSICION POSICION

Terminal de Terminal de POS I ! POS 0 ! POS I |
conexion 3 ; ;0 ; conexion 3 ; ; ;
302 303 304 305

302 303 304 305 306
1 (16A~100A solo en tipo normal)

MANU-BLOQUEO

ANTES DEL CORTE i ; ; l
Terminal de Terminal de
conexion 4 ; ; conexion 5 501 502 503 504 505 506

. . Con bloqueo
4 '] 402 403 404 405 406 Accionamiento manual A .

en estado de corte
Sin bloqueo

en estado de conexion

Accionamiento automatico
en estado de conexion

Tipo |y tipo IT

Opcion de control Control remoto Control automatico
+24V Comunicacién remoto/automatico en estado de conexién en estado de corte

Control

Terminal de E@I’J‘écm Terminal de
conexion 1 i i i i conexion 2
101 v A A A

102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206

Sélo en tipos lyll 3P

Terminal de POSICION Terminal de ANTES DEL CORTE
conexién 3 rr_io_\ I l l conexion 5 L I ; H;
301 302 303 304 305 306 401 402 403 404 405 406

MANU-BLOQUEO

S |

conexion 5
Accionamiento manual Con bloqueo
en estado de corte en estado de corte
Accionamiento automatico Sin bloqueo

en estado de conexion en estado de conexion
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Tipo II
Opcién de control Control remotoen  Control automatico
Arranque del generador +24V Comunicacién remoto/automético  estado de conexion  en estado de corte
Seleccién control/auto
Terminal de mmm Terminal de
., 24vce ., AC
conexion 1 i L i conexion 2 l 220V I 0 o
V A A A
103 104 105 201 202 203 204 205 206
1]1 "iP° 3P solo Prevision  ANTES DEL CORTE
Terminal de POSICION

coneién [V vy l l oo i B B

301 302 303 304 305 401 402 403 404 405 406

BLOQUEO

e | v LY LY

conexién 5 501 503 504 505 306
Con bloqueo
en estado de corte
Sin bloqueo
en estado de conexion

Accionamiento manual
en estado de corte
Accionamiento automatico
en estado de conexion

Terminal 1, opciones principales

101-106-Nota: No conectan con otro terminal (solo para el tipo normal)

102, 103-Terminal de control de potencia del circuito I (Unicamente para el tipo normal)

104, 105- Terminal de control de potencia del circuito II (solo para el tipo normal)

101, 102-Entrada de sefial de inicio del generador (para tipo II)

103, 104- Entrada +24V antiincendios, fuerza el "0", ambos interruptores cortan (para tipos I,II, I)
105, 106- Interfaz de comunicacion (Reservado)

Terminal 2, control remoto

201, 206-Terminal para funciones de control remoto y control automatico. Control remoto en estado de corte y control automatico en
estado de conexion.

202, 203-Conexién del interruptor .

202, 204- En posicion "0", se produce un corte en ambos interruptores (para tipo I, II, II) (incluir opcidn preferente "0")

202, 205-Conexion interruptor II.

Terminal 3, terminal de indicacién de posicion y de linea cero

301, 302- Posicion interruptor |

301, 303-En posicion "0", se produce un corte en todos los interruptores
301, 304-Posicion de interruptor II.

305-Tipo |, I, interruptor | controla la linea cero "N17;

tipo I interruptor | controla la linea cero "N" (solo para tripolares)

Terminal 4, pre-corte del contacto auxiliar

306-Tipo |, I, interruptor II controla la linea cero "N2"; tipo III, interruptor II controla la linea cero "N(G)"
402, 403 Posicion precorte del interruptor I de indicacion.

404, 405 Posicidn pre-corte del interruptor II de indicacién.

Terminal 5 Modo de accionamiento manual y automético y si se bloquea el interruptor

502, 503 Indicacion de control automético y manual

504, 505 Indicacion de si se bloquea el interruptor Terminal 6 Terminales de arranque para el generador diésel
501, 506: Con superfluidez.
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5. Diagrama de conexion

5.1 Esquema de conexiones de interruptor principal de 4 polos 16A~100A

Fuente de alimentacién normal Fuente de alimentacion de reserva
AUBICI N1 A2B2C2 N2 Diagrama de conexion secundaria
HL HL2
Fase A FaseB Fase C Fase N Fuente de Fuente de alimenta-
alimentacion normal cién de reserva
o| [of |o] |o — Cll ™ 220vea N' G2 220vca

T TEEEL P

A B C N
Terminal de salida de carga

(Debe prestarse especial atencion a la secuencia de conexion).

Conectado al terminal de salida de carga‘

I N

HL1y HL2 son los indicadores de reanudacion de las fuentes de
o I alimentacion normal y de reserva, respectivamente;

HD1y HD2 son los indicadores de servicio de las fuentes de
alimentacion normal y de reserva, respectivamente;

302 303 | 304 | 305

302~305 son terminales del interruptor.

5.2 Esquema de conexiones 125A~3150A

Fuente de alimentacion normal Fuente de alimentacion normal
Al Bl C1
¥ EZCZ“TZ ’ 301 | 302 | 303| 3o4| 305| 306‘
| L HD1 HD2
F&H
101102 103 | 104 | 105 | 106

125A~3150A

7777777777 §:777777777777 C N
\ [ Conectado al terminal de salida de carga|

ABCN Nota: Es necesaria la conexion secundaria del terminal 1
Terminal de salida de carga (para 16A~100A con reinicio forzoso, el modo de conexion
es el mismo que el anterior).

5.3 Esquema de conexiones secundarias 125A~3150A (3P, 4P)

Fuente de alimentacion Fuente de alimentacion
normal de resenva 301 [ 302 | 303 | 304 | 305 | 306
220Vca 220Vca

HD1 HD2
FU1 FU2|
HL1 HL2
C N

Conectado al terminal de salida de carga

125A~3150A

101 102 103 104 105 106

HL1y HL2 son los indicadores de reanudacion de las fuentes de
alimentacion normal y de reserva, respectivamente;

HD1y HD2 son los indicadores de servicio de las fuentes de
alimentacién normal y de reserva, respectivamente;

FU1y FU2 son fusibles de 5A;

101~106, 201~206, 301~306 son terminales del interruptor.
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5.4 Dependiendo del modo de funcionamiento, podran emplearse los siguientes modos de conexion para el terminal 2:

a. Modo de conexién completamente automatico

201 202 203 204 205 206

201y 206 conectados en cortocircuito (Tipo Normal)

Nota: Es necesaria una conexién secundaria del terminal 1.

b. Modo de conexién de reinicio remoto (las dos fuentes de alimentacién estan desconectadas)

201 202 203 204 205 206

L

Contacto de reinicio forzoso (pasivo)

c. Modo de conexion remoto (Nota: SB1y SB2 son pulsadores externos)

201 202 | 203 | 204 [ 205 [ 206

SB1 sB2

d. Modo de conexién completamente automatica + manual (remota) (Nota: SB1y SB2 son pulsadores externos)

Automatico
Manual
( Remota)

SA
201 | conexion obligatoria de linea
—otlo—— 9

| I@— 202 | conexién obligatoria de linea
NED 203
204
205
‘__,\-* sB2
206

Modo Normal

Nota: Cuando el interruptor SA se encuentra en la posicion de automatico, @ y @
estaran conectados.

Cuando el interruptor SA se encuentre en posicion manual, @ y ®

estaran conectados, pero el interruptor SA debera generar un corte.
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Fuente de alimentacion I (Reserva)
5.5 Diagrama de conexién

NH40-16~100

16~100A Gréafica de conexion 3P

A Fuente de alimentacion I (Reserva)
Fuente de alimentacion I (Normal)

A B C
Lado de sobrecarga

16~100A Gréafica de conexién 3P

16~100A Gréafica de conexion 4P

A Fuente de alimentaciéon II (Reserva)
Fuente de alimentacion I (Normal)| g

. . N . Conexion obligatoria de linea N
conexion obligatoria de linea N 9

A B CN
Lado de sobrecarga

16~100A Grafica de conexion 4P

Montaje correcto del interruptor:

a. Los buses de cobre | y II se conectaran respectivamente a las fases R, S, T, N de las fuentes de alimentacion normal (delantera) y de
reserva (trasera) de izquierda a derecha.

b. Las fuentes de alimentacién de control se obtienen respectivamente de las fases Ty N de las fuentes de alimentacion normal y de
reserva.

c. Las fuentes de control | y Il de 220Vca se conectan respectivamente a los terminales 102~103 y 104~105, de entre los cuales, el 102 y el
104 seran los cables con corriente de las fuentes de alimentacién normal y de reserva.

d. Los terminales 1.1 y 106 solo se emplearan con fuentes de alimentacion de control de los pilotos. Nota: No deberan conectarse a
ninguna otra linea.

e. Cuando se emplee la linea de entrada superior (inferior), las fases R, S, Ty N de las lineas inferior (superior) | y IT se conectaran
respectivamente con los buses de cobre o los conductores como la salida.
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6. Dimensiones de montaje del conmutador seccionador automatico NH40SZ

16~1600A
Elemento eléctrico de control del area de conexién J
|$ Capacidad maxima de rotacion de la palanca
<
I ‘e
%: N/\ N/\
A LAy
A\ NZAaNry
o wn
~N o
i VA AN | AN
; T T 1Y T
§ 35 40
60 80
! 1000A 1250A  1600A
2000~3150A

2000

TTee - /(“/L\k
i 0 e s === ~ ) &
— ENPN B
. . - Prrep- 5
— =l § ]| g g
: ; Jany
- S b1— & |-
— . S T ;" N N
D|e>e> T
1 A el g g g 20 0
- 80 120
P 4 v | [ R |120]120] 120
i AT 2000A 2500A  3150A
c A
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5. Diagrama de conexion

Especificaciones | NH40SZ Dimensiones de montaje

Ith/Polos A Al B C E J K L N P R \ dX Y Y1
16A/3. 4 305 245 106 170 133 234 84 7 75 30 14 10.5 6 36 86
32A/3. 4 305 245 106 170 133 234 84 7 75 30 14 10.5 6 36 86
40A/3. 4 305 245 106 170 133 234 84 7 75 30 14 10.5 6 36 86
63A/3. 4 305 245 106 170 133 234 84 7 75 30 14 10.5 6 36 86
80A/3. 4 305 245 106 170 133 234 84 7 75 30 14 10.5 6 36 86
100A/3, 4 305 245 106 170 133 234 84 7 75 30 14 10.5 6 36 86
125A/3 380 292 135 240 208 275 78/108 7 87 36 20 20 9 58 135
160A/3 380 292 135 240 | 208 275 78/108 7 87 36 20 20 9 58 135
125A/4 410 320 135 240 | 208 312 78/108 7 87 36 20 20 9 58 135
160A/4 410 320 135 240 | 208 312 78/108 7 87 36 20 20 9 58 135
200A/3 420 330 170 240 | 208 312 78/108 7 87 50 25 27 11 60 140
250A/3 420 330 170 240 208 312 78/108 7 87 50 25 27 11 60 140
200A/4 470 380 170 240 | 208 358 78/108 7 87 50 25 27 11 60 140
250A/4 470 380 170 240 | 208 358 78/108 11 87 50 25 27 1" 60 140
315A/3 455 382 240 315 270 365 180 1" 95 65 32 375 1" 84 195
400A/3 455 382 240 315 270 365 180 11 95 65 32 375 1" 84 195
630A/3 455 382 260 315 270 365 180 11 95 65 40 37.5 13 84 195
315A/4 515 450 240 315 270 430 180 1" 95 65 32 375 11 84 195
400A/4 515 450 240 315 270 430 180 11 95 65 32 375 11 84 195
630A/4 515 450 260 315 270 430 180 " 95 65 40 375 13 84 195
800A/3 900 520 310 368 320 500 220 11 85 120 | 60 60.5 13 108 252
1000A/3 900 520 310 368 320 500 220 1" 85 120 | 60 60.5 13 108 252
1250A/3 900 520 360 368 320 500 220 11 85 120 70 60.5 13 108 252
1600A/3 900 520 360 368 320 500 220 11 85 120 80 60.5 13 108 252
800A/4 1010 635 310 368 320 610 220 11 85 120 | 60 60.5 13 108 252
1000A/4 1010 635 310 368 320 610 220 1 85 120 | 60 60.5 13 108 252
1250A/4 1010 635 360 368 320 610 220 11 85 120 | 70 60.5 13 108 252
1600A/4 1010 635 360 368 320 610 220 " 85 120 | 80 60.5 13 108 252
2000A/3 900 520 455 562 | 495 500 220 1 85 137 | 80 33 13 226 457
2000A/4 1010 635 455 562 495 610 220 11 85 137 80 33 13 226 457
2500A/3 900 520 455 562 | 495 500 220 1 85 137 | 80 33 13 226 457
2500A/4 1010 635 455 562 | 495 610 220 11 85 137 | 80 33 13 226 457
3150A/3 900 520 505 562 | 495 500 220 11 85 142 | 120 13 13 230 462
3150A/4 1010 635 505 562 | 495 610 220 11 85 142 | 120 13 13 230 462




