P-015) Pulsadores, Pilotos y Zumbadores | Pulsadores

3. Datos técnicos

3.1 Tensiéon nominal de aislamiento Ui: 415V
3.2 Corriente térmica convencional Ith: 10A

Tensién nominal de Corriente inal de funci I le (A)
funcionamiento Ue (V) AC-15 DC-13

415 1.9 B

240 3 0.27

125 - 055

3.3 Durabilidad
Vida eléctrica:
Tipo cabeza rasante y tipo cabeza de seta: CA 5x10°
maniobras, CC 2x10° maniobras; otros tipos: 1x10° maniobras;
Vida mecanica: tipo cabeza rasante y tipo cabeza de seta:
1 millén de maniobras, pulsador luminoso: 3x10° maniobras;
otros tipos: 1x10° maniobras.

3.4 Dispositivo de proteccidn contra cortocircuitos: NT00-16 16A

. 4. Datos de las bombillas de los botones luminosos
Serie NP2
. Tipo directo
Parametros basicos
1 . General Indicador LED

Corriente nominal de funcionamiento le | |[e<20mA

Valores nominales eléctricos: CA50/60Hz, 380Vca/220Vcc;
Grado de proteccion: IP40

. Corriente nominal de funcionamiento
Normativa: [EC/EN60947-5-1 do foante do alimentacionte le<20mA

Tensién nominal de funcionamiento(V) | CA/CC 6, 12, 24, 48, 110, 230

2. Condiciones de funcionamiento Tensién nominal de funcionamiento (V) | CA/CC 230, 380

2.1 La temperatura ambiente debera hallarse entre -5°C~+40°C 5. Caracteristicas
y la temperatura media a lo largo de 24 horas no debera

5.1 El botdn de la parte delantera no se desmonta gracias al
superar los +35°C.

componente anti-movimiento del soporte metalico.

2.2 Altitud: <2000m. 5.2 La fiabilidad del contacto queda garantizada gracias a las

2.3 Condiciones atmosféricas: La humedad relativa no debera funciones duales de conmutacion del circuito y de auto-
superar el 50% cuando la temperatura alcance la maxima de limpieza de todos los puntos de contacto;
+40°C. No obstante, se permitird una humedad relativa
mucho mas elevada en condiciones de baja temperatura,
por ejemplo, cuando la temperatura alcance los +20°C, la

5.3 Los conjuntos de contactos NC y NA son independientes
entre si, y pueden combinarse libremente para su sustitucion;

humedad relativa podra ser de hasta el 90%. Deberan 5.4 Los terminales de conexion protegidos hacen que su
tomarse las medidas necesarias para la condensacion que funcionamiento resulte seguro y fiable. De aspecto elegante
podria aparecer como resultado de los cambios de gracias a la inclusion de piezas de funcionamiento y bases del
temperatura. pulsador de tipo metalico en aleaciones de zinc y de
aluminio.
2.4 Grado de contaminacion: 3
2.5 Categoria de sobretension: IT 6. Serie NP2
2.6 El par de apriete es de 0.8~1.2N-m para los terminales del |
cable. La seccién de la conexion del cable es de NBZBAl Modele (it ) t
0.5~2.5mmz2, y debera emplearse un conductor de 8mm de NGB ! -
largo. NP2-BA21 [ ) 1 -
NP2-BA31 [ ) 1 -
NP2-BA41 [ ) 1 -
- NP2-BA51 1 -
1]? NP2-BA61 o 1 -
NP2-BA12 - 1
’ NP2-BA22 o - 1
NP2-BA32 [ ) - 1
EVE & [H [ (s £ NP2-BA42 [ - 1
c E C’; A S NP2-BA52 - 1
NP2-BA62 [ ) - 1




Pulsadores | Pulsadores, Pilotos y Zumbadores (P-016

Dimensiones (mm)

NP2-BA co Modelo Color ] r
3 NP2-BA13 O 2 -
NP2-BA oo
_ NP2-BA23 [ ) 2 -
NP2-BA33 () 2 -
° NP2-BA43 [ ) 2 -
NP2-BA53 2 -
NP2-BA63 () 2 -
NP2-BA14 O - 2
- NP2-BA24 [ ) - 2
oA NP2-BA34 Y - 2
NP2-BA oooo Modelo Color \I }‘ 1 NP2-BA44 () - 2
g NP2-BA3311 (1) 1 - “ NP2-BA54 - 2
p NP2-BA2365 (1) 1 1 NP2-BAG4 ) - 2
NP2-BA4322 (o) - 1 NP2-BA15 O 1 1
NP2-BA2351 (1) 1 - NP2-BA25 ) 1 1
NP2-BA1345 @ 1 1 NP2-BA35 [ ) 1 1
NP2-BA45 () 1 1
NP2-BL o0 Modelo Color } b NP2-BAS55 1 1
NP2-BL42 [ ) - 1 NP2-BA65 () 1 1
- NP2-BL31 o 1 -
*!ﬁ NP2-BL5S ! L NP2-BA oooo
¢ NP2-BL65 [ ) 1 1
NP2-BL15 O 1 1
NP2-BL21 [ ) 1 -
NP2-BW1 crir | Modelo color [ |} [Nota
= NP2-BW1161 6V LED g 1
X NP2-BW13616VLED | @ |1 -
ﬁ NP2-BW1462 6VLED | @ = | 1 | Directo NP2-BL 0o
NP2-BW1561 6V LED 1 - | 6V~230v
NP2-BW1661 6V LED () 1 -
NP2:BW4 oo | Modelo color [ [} [Nota
e NP2-BW4161 6V LED O 1 -
NP2-BW43616VLED (@ |1 | - |
! NP2-BWA4626VLIED | @ | — | 1 g\',rf;?ov
NP2-BW4561 6V LED T NP2-BW1ooo
NP2-BW46616VLED | @ |1 -
NP2-BK1 0065 | Modelo Color ]I } Nota
NP2-BK12365 6V LED | @ 1 1
- NP2-BK124656VLED | @ |1 |1
f NP2-BK12565 6V LED 1 1 | Bloqueo de
) NP2-BK133656VLED | @ |1 |1 | dosposiciones
NP2-BK134656VLED | @ |1 |1 NP2-BW4ooo
NP2-BK13565 6V LED 11

NP2-BK10o65

26
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* Pulsador rasante momentaneo (luminoso)

NP2-BW oo Bombilla-Tensién Modelo Color \I }‘
NP2-BW3161 LED 1 -
NP2-BW3361 LED [ ] 1 -
“f NP2-BW3461 LED [ ) 1 -
LED : 6Vca/Vce, 12Vca/Vcc, NP2-BW3561 LED ! -
24Vca/Vce, 36Vca/Vc, NP2-BW3661 LED . 1 -

48Vca/Vee, 110Vea/Vee, NP2-BW3162 LED O - 1

230vea/Vee NP2-BW3362 LED ) - 1

NP2-BW3462 LED [ ] - 1

NP2-BW3562 LED - 1

NP2-BW3662 LED o - 1
NP2-BW3163 LED O 2 -
NP2-BW3363 LED (] 2 -
NP2-BW3463 LED o 2 -
NP2-BW3563 LED 2 -
- LED : 6Vca/Vce, 12Vca/Vec, NP2-BW3663 LED (] -
= SR U I poaizo : :
NP2-BW3364 LED [ ) - 2

NP2-BW3464 LED (] - 2

NP2-BW3564 LED - 2

NP2-BW3664 LED o - 2

NP2-BW3165 LED O 1 1

LED : 6Vca/Vcc, 12Vca/Vee, NP2-BW3365 LED [ ) 1 1

24Vca/Vce, 36Vca/Vee, 48Vca/Vee, | NP2-BW3465 LED [ ) 1 1

110Vca/Vee, 230Vca/Vece NP2-BW3565 LED 1 1

NP2-BW3665 LED o 1 1

Dimensiones (mm)

* Pulsador tipo seta momentaneo @60 (no luminoso)

19 .

NP2-BW 3060
7 a5
g
M /]
30

* Pulsador tipo seta momentaneo @40 (no luminoso)

NP2-BC oo

Modelo Color

NP2-BC11

NP2-BC21

T
)
1
1

NP2-BC31

NP2-BC41

NP2-BC51

NP2-BC61

NP2-BC12

NP2-BC22

NP2-BC32

NP2-BC42

NP2-BC52

NP2-BC62

alalalalala

NP2-BR oo

.

Modelo
NP2-BR11

Color

NP2-BR21

NP2-BR31

NP2-BR41

NP2-BR51

NP2-BR61

T
)
1
1
1
1
1
1

NP2-BR12

NP2-BR22

NP2-BR32

NP2-BR42

NP2-BR52

NP2-BR62

alalalalala
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* @40 Pulsador tipo seta metalico (no iluminado) NP2-BC co Modelo Color

NP2-BC13
NP2-BT oo Modelo Color y b NP2-BC23

NP2-BC33
NP2-BC43
NP2-BT42 | @ - 1 NP2-BC53
NP2-BC63
NP2-BC14
NP2-BC24
NP2-BC34
NP2-BC44
NP2-BC ooNP2-BR ooNP2-BT oo NP2-BC54
NP2-BC64
NP2-BC15
NP2-BC25
NP2-BC35
NP2-BC45
NP2-BC55
NP2-BC65

LSRR SRE SR CRENE
I

Dimensiones (mm)

33

©40/260
40

I
mm A Al alalinnNNND NN

aAlalalalala

NP2-BR oo Modelo Color

NP2-BR13
* Pulsador doble rasante momentaneo (no luminoso) NP2-BR23

NP2-BR33
NP2-BR43
NP2-BR53
NP2-BR63

........ NP2-BL8325 +@1 |1
: o0 NP2-BR14
NP2-BR24

NP2-BL8 oo Bombilla-Tensiéon | Modelo Color

——
I~

LSRN SHE SR SR RSN oy
|

NP2-BR34

’ NP2-BR44

NP2-BR54

________ NP2-BL8425 (@ + @ 1 1 : NP2-BR64
NP2-BR15

NP2-BR25
NP2-BR35
NP2-BR45
NP2-BR55
NP2-BR65

1
SlalalalalaliviviviNoINN

alalalalala

Dimensiones (mm)

NP2-BL8325

42
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* Pulsador doble rasante momentaneo con pulsador rojo
saliente (luminoso)

NP2-BW8 oo Bombilla-Tension

L

Modelo Color

——
|

LED : 6Vca/Vcc,
12Vca/Vec,
24Vca/Vcc,
36Vca/Vcc,
48Vca/Vcc,
110Vca/Vce,
230Vca/Vcc

NP2-BW8465

o0 1

* Pulsador tipo seta con bloqueo, desbloqueo por giro (no luminoso)

NP2-BS oo ?a';:;:t::::ta Modelo Color \I P
230 NP2-BS441 [ ) 1 -
. NP2-BS442 | @ -1
010 NP2-BS541 [ ) 1 -
b NP2-BS542 | @ R
' 260 NP2-BS641 | @ 1 -
NP2-BS642 [ ) -
NP2-BS443 [ ) 2 -
@30 NP2-BS444 | @ - 2
NP2-BS445 [ ) 1 1
NP2-BS543 [ ) 2 -
| @40 NP2-BS544 | @ - 2
NP2-BS545 [ ) 1 1
NP2-BS643 o 2 -
@60 NP2-BS644 | @ - 2
NP2-BS645 [ ) 1 1
* Piloto
NP2-BV oo Bombilla-Tension Modelo Color
NP2-BV61 O
LED: 6Vca, 12Vca, | NP2-BV63 ()
IoP  chawe  wew @
230Vca NP2-BV65
NP2-BV66 ()

Dimensiones (mm)

15 NP2-BW8o6no
30
79
Dimensiones (mm)
NP2-BS ooo

Dimensiones (mm)

14

40

NP2-BV 6o




* Selectores (2 posiciones)-(No luminoso)

Pulsadores

| Pulsadores, Pilotos y Zumbadores

* Selectores (3 posiciones)-(No luminoso)

P-020

ZP;;IZIZ Metal Selectores \I % :jPé;BDIZ Metal Selectores 1 %
NP2-BD21 1 - NP2-BD33 2 -

NP2-BD22 - 1 NP2-BD34 - 2

NP2-BD23 2 - NP2-BD35 1 1
- NP2-BD24 v - 2 NP2-BD73 P 2 -
: NP2-BD25 1 1 - NP2-BD74 - 2
ﬁ NP2-BD41 1 - NP2-BD75 1 1
NP2-BD42 s - 1 ’“F’ NP2-BD53 o~ 2 -

NP2-BD43 v 2 - u NP2-BD54 7 - 2

NP2-BD44 - 2 NP2-BD55 1 1
NP2-BD45 1 1 NP2-BD83 - ]2 -

NP2-BJ21 1 - NP2-BD84 W - 2

NP2-BJ22 - 1 NP2-BD85 1 1

NP2-BJ23 \/ 2 - NP2-BJ33 2 -

_ NP2-BJ24 - 2 NP2-BJ34 \V - 2
d NP2-BJ25 1 1 NP2-BJ35 1 1
5 NP2-BJ41 1 - NP2-BJ73 2 -
NP2-BJ42 - 1 — NP2-BJ74 Q/ - 2

NP2-BJ43 a; 2 - i NP2-BJ75 1 1

NP2-BJ44 v - 2 i NP2-BJ53 P 2 -

NP2-BJ45 1 1 NP2-BJ54 \? - 2

NP2-BG21 1 - NP2-BJ55 1 1

NP2-BG22 - 1 NP2-BJ83 2 -

NP2-BG23 W 2 - NP2-BJ84 7 - 2

NP2-BG24 - 2 NP2-BJ85 1 1

NP2-BG25 1 1 NP2-BG33 f 2 -

. NP2-BG21B 1 - NP2-BG34 - 2
NP2-BG22B - 1 NP2-BG35 1 1

NP2-BG23B v 2 - NP2-BG73 2 -

NP2-BG24B - 2 NP2-BG74 <ﬂ - 2

NP2-BG25B 1 1 5 NP2-BG75 1 1

NP2-BG41 1 - NP2-BG53 2 -

NP2-BG42 - 1 NP2-BG54 Q‘? - 2

NP2-BG43 2 - NP2-BG55 1 1

NP2-BG44 - 2 NP2-BG83 iy 2 -

NP2-BG45 1 1 NP2-BG84 - 2

NP2-BG85 1 1

NP2-BG33D 2 -

NP2-BG34D W - 2

Dimensiones (mm) NP2-BG35D ! !

NP2-BD I NP2-BJ O NP2-BG [
42
27 27 19
g S S
Ya I
70 2 " 30 63 ©
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* Pulsador rasante momenténeo (no luminoso) Np2-EA oo Modelo Color ] b
NP2-EA13 O 2 -
NP2-EA 0o Modelo Color \ b NP2-EA23 o 2 -
NP2-EA11 O 1 - NP2-EA33 [ ) 2 -
NP2-EA21 o 1 - NP2-EA43 [ ) 2 -
NP2-EA31 [ ) 1 - NP2-EA53 2 -
NP2-EA41 [ ) 1 - NP2-EAG63 [ ) 2 -
NP2-EA51 1 - NP2-EA14 O - 2
NP2-EA61 (] 1 - NP2-EA24 () - 2
NP2-EAT2 O - 1 NP2-EA34 ) - 2
NP2-EA22 L - 1 NP2-EA44 o - 2
NP2-EA32 o - 1 NP2-EA54 - 2
NP2-EA42 [ ) - 1 NP2-EA64 [ ) - 2
NP2-EAS52 - 1 NP2-EA15 O 1 1
NP2-EA62 [ ) - 1 NP2-EA25 [ ) 1 1
NP2-EA35 [ ) 1 1
Dimensiones (mm) NP2-EA45 [ ) 1 1
NP2-EA55 1 1
NP2-EA oo NP2-EA65 [ ) 1 1
Dimensiones (mm)
<
NP2-ECA2 NP2-EW30 60
30
g
* Pulsador rasante momentaneo (luminoso)
NP2-EW300 Bombilla-Tension | Modelo Color \I } NP2-EC12 0
NP2-EW3161 O 1 -
NP2-EW3361 [ ) 1=
NP2-EW3461 | @ |1 | —
NP2-EW3561 1=
NP2-EW3661 [ ) 1|
- NP2-EW3162 | () | — |1
LED NP2-EW3362 | @ | — | 1
6 Vca/Vcc,
12 VeaVee, NP2-EW3462 | @ | — |1
24 Vca/Vcc, NP2-EW3562 - 1
Ve Np2Ewsse2 | @ |~ |1
110 Vea/Vee, NP2-EW3165 | ( ) |1 1
230 Vea/Vee NP2-EW3365 | @ |1 | 1
NP2-EW3465 | @ |1 1
NP2-EW3565 1 1
NP2-EW3665 | @ 1 1




Pulsadores

| Pulsadores, Pilotos y Zumbadores (P-022

* Pulsador tipo seta momentaneo ®40 (no luminoso) * Pulsador tipo seta momentaneo ®60 (no luminoso)

NP2-EC oo Modelo Color y k NP2-ER oo Modelo Color J k
NP2-EC11 O 1 - NP2-ER11 O 1 -
NP2-EC21 (] 1 - NP2-ER21 () 1 -
NP2-EC31 [ ] 1 - NP2-ER31 [ ) 1 -
NP2-EC41 (] 1 - NP2-ER41 ([ ] 1 -
NP2-EC51 1 - NP2-ERS51 1 -
NP2-EC61 [ ) 1 - NP2-ER61 [ ) 1 -
NP2-EC12 O - 1 NP2-ER12 - 1
NP2-EC22 [ ) - 1 NP2-ER22 [ ) - 1
NP2-EC32 [ ) - 1 NP2-ER32 [ ) - 1
NP2-EC42 ([ ] - 1 NP2-ER42 [ ) - 1
NP2-EC52 - 1 NP2-ER52 - 1
NP2-EC62 (] - 1 NP2-ER62 [ ) - 1
NP2-EC13 ) 2 - NP2-ER13 O 2 -
NP2-EC23 [ ) 2 1 NP2-ER23 [ ) 2 -
NP2-EC33 [ ) 2 - NP2-ER33 (] 2 -
NP2-EC43 [ ) 2 - NP2-ER43 (] 2 -
NP2-EC53 2 - NP2-ERS53 2 -
NP2-EC63 [ ) 2 - NP2-ER63 [ ) 2 -
NP2-EC14 : — 2 R NP2-ER14 O - 2
NP2-EC24 (] — 2 NP2-ER24 (] - 2
NP2-EC34 (] - 2 NP2-ER34 () - 2
NP2-EC44 o - 2 NP2-ER44 o - 2
NP2-EC54 - 2 NP2-ER54 - 2
NP2-EC64 [ ) - 2 NP2-ER64 (] - 2
NP2-EC15 i 1 1 NP2-ER15 . 1 1
NP2-EC25 ([ ] 1 1 NP2-ER25 [ ) 1 1
NP2-EC35 [ ) 1 1 NP2-ER35 [ ) 1 1
NP2-EC45 ([ ] 1 1 NP2-ER45 [ ) 1 1
NP2-EC55 1 1 NP2-ER55 1 1
NP2-EC65 [ ) 1 1 NP2-ER65 o 1 1

Dimensiones (mm)
NP2-EC (OO
33 NP2-ER OO

@40/260
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* Pulsador doble rasante momentaneo (no luminoso)

NP2-EL8 oo Bombilla-Tension Modelo Color t

-------- NP2-EL8325 o0 1
‘ -------- NP2-EL8425 o0 1
Dimensiones (mm)
NP2-EL8325
g

12
55

30

* Pulsador doble rasante momentaneo con pulsador rojo saliente (luminoso)

NP2-EW8 oo

Bombilla-Tensién

Modelo

LED: 6Vca/Vcc,
12Vca/Vcee, 24Vca/Vc,
36Vca/Vcc, 48Vca/Vcc,
110Vca/Vcee, 230Vca/Vec

NP2-EW8465

Color

®o+0

Dimensiones (mm)

15
78

30

55

NP2-EW 8 0 6 [J
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* Pulsador tipo seta con bloqueo, desbloqueo por giro (no luminoso)

NP2-ES oo Diametro de cabeza de seta Modelo Color ‘I }‘
230 NP2-ES441 1 -
NP2-ES442 - 1
NP2-ES541 1 -
240 NP2-ES542 - 1
260 NP2-ES641 . 1 -
NP2-ES642 - 1
NP2-ES443 2 =
@30 NP2-ES444 - 2
NP2-ES445 1 1
NP2-ES543 2 -
240 NP2-ES544 [ ) - 2
NP2-ES545 1 1
NP2-ES643 2 -
260 NP2-ES644 - 2
NP2-ES645 1 1

Dimensiones (mm)

NP2-ES ooo
8
S}
~
o
<
Q
=
8
S}
77
* Piloto Dimensiones (mm)
NP2-EV oo Bombilla-Tensién Modelo Color NP2-EV 60
LED: 6Vca/Ve, NP2-EV61 D
12Vca/Vcee, g I
24Vca/Vcc, NP2-EV63 .
36Vca/Vce, NP2-EV64 [ ] o
48Vca/Vcc, NP2-EV65 ¥
110Vca/Vcc,
230Vca/Vee, NP2-EV66 [ ]

30
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* Piloto (compacto) Dimensiones (mm)
NP2-EV16 oo Bombilla-Tension | Modelo Color 14
NP2-EV161 D
LED: 6Vca, NP2-EV163 o

12Vca, 24Vca,
36Vca, 48Vca, DIPEHEIES ®

110Vca, 230Vca NP2-EV165

NP2-EV166 o
54
* Selectores (2 posiciones)-(No luminosos)
(NJTZ;IZD Modelo Selectores " }
NP2-ED21 1 - * Selectores (3 posiciones)-(No luminosos)
NP2-ED22 - 1
NP2-ED23 2 - zpzé)E?:‘D Modelo Selectores ]I P
NP2-ED24 v - 2 .
NP2-ED25 1 1 NPRHERED 2 -
NP2-ED41 1 - - NPRHEDES - 2
R - 1 NP2-ED35 1 1
NP2-ED43 \/-7 2 - DIPE-ERTS 2 -
Y=o . 5 NP2-ED74 - 2
NP2-ED45 1 1 NP2-ED75 ! L
NP2-EJ21 1 - NP2 2 -
NP2-EJ22 v - 1 DPR-EES - 2
~CRRE 5 Z NP2-ED55 1 1
NP2-EJ24 - 2 NP2-ED83 2 -
NP2-EJ25 1 1 PR - 2
CREA p - NP2-ED85 1 1
NP2-EJ42 > - 1 NP2-EJ33 2 -
NP2-EJ43 v 2 - NP2-£)34 - 2
TR Z 5 ) NP2-EJ35 1 1
NP2-EJ45 1 1 NFRE) 2 -
NP2-EJ74 - 2
NP2-EJ75 1 1
NP2-EJ53 2 -
NP2-EJ54 - 2
NP2-EJ55 1 1
NP2-EJ83 2 -
NP2-EJ84 - 2
NP2-EJ85 1 1
Dimensiones (mm)
NP2-ED oo

30
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* Selectores (2 posiciones)-(No luminosos) * Selectores (3 posiciones)-(No luminosos)
ng(—i)EDDD Modelo Selectores \I % ZPZ‘;DDD Modelo Selectores 1' }
NP2-EG21 1 - NP2-EG33 2 -
NP2-EG22 - 1 NP2-EG34 w - 2
NP2-EG23 2 - NP2-EG35 1 1
NP2-EG24 \/ - 2 NP2-EG73 2 -
NP2-EG25 1 1 : NP2-EGT74 ﬁ/ - 2
NP2-EG41 1 - Y. 4 NP2-EG75 1 1
NP2-EG42 - 1 NP2-EG53 2 -
& NP2-EG43 @ 2 - NP2-EG54 ﬁ? - 2
4 NP2-EG44 - 2 NP2-EG55 1 1
NP2-EG45 1 1 NP2-EG83 2 -
NP2-EG21B 1 - NP2-EG84 \T? - 2
NP2-EG228B - 1 NP2-EG85 1 1
NP2-EG23B v 2 - NP2-EG33D 2 -
NP2-EG24B - 2 NP2-EG34D W - 2
NP2-EG258 1 1 NP2-EG35D 1 1

Dimensiones (mm)

NP2-EJ oo

42

42

@ﬂh

63
| 30
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Cabeza * Pulsador de parada de emergencia
* Pulsador rasante momenténeo (no luminoso) NP2-BSz4 Metal Especificaciones
R - el e NP2-BS44 4: Restablecimiento con giro @30
NP2-BA1
NP2-BS54 5: Restablecimiento con giro @40
NP2-BA2 [ ) ¢
- NP2-BA3 [ ) L %>
e - NEREM . NP2-BS64 6: Restablecimiento con giro @60
- NP2-BA5S
NP2-BA6 o NP2-EA o Plastico Especificaciones
NP2-EA1
NP2-BAooo Metal Especificaciones NP2-EA2 [ )
NP2-BA331 o NP2-EA3 [ )
(' ;\/ NP2-BA236 [ ] NP2-EA4 )
B 3 NP2-BA432 . NP2-EA5
— NP2-BA235 [ ) NP2-EA6 )
a
= NP2-BA134
PR [ NP2-EW3 o Plastico Especificaciones
NP2-EW31
* Pulsador rasante momentaneo (luminoso) - NP2-EW33 ™)
NP2-EW34 [ )
H E: ificaci
NP2-BW3 o Metal specificaciones NP2-EW35
NP2-BW31 NP2-EW36 [ )
- NP2-BW33 o
— NP2-BW34 () —
— NP2-EL ooo Plastico Especificaciones
k=3 NP2-BW35
NP2-BW36 [ ) 22
' NP2-EL832 Botdn rasante
% Pulsador doble (no luminoso)
NP2-BL oo Metal Especificaciones 3 Botdn rasante
NP2-EL842 + botén saliente
l NP2-BL832 Boton rasante
NP2-EW o0 Plastico Especificaciones
’ Boton rasante
NP2-BL842 + botén saliente = Botén rasante
“ab NP2-EW84 + botén saliente
* Pulsador doble (luminoso)
NP2-EV/ o Plastico Especificaciones
NP2-BW oo Metal Especificaciones NP2-EV/1
NP2-EV/3 [ )
' Botén rasante NP2-EV/4 [ )
L NP2-BW84 + boton saliente NP2-EV/5
NP2-EV/6 )
* Piloto NP2-ESc4 Plastico Especificaciones
3: Indicacion de estado
NP2-BV/ o Metal Especificaciones NP2-ES34 restablecimiento con giro @40
NP2-BV/1 NP2-ES44 4: Restablecimiento con giro @30
NP2-BV/3 . NP2-ES54 5: Restablecimiento con giro @40
NP2-BV/4 . NP2-ES64 6: Restablecimiento con giro @60
[ _— NP2-BV/5
-
NP2-BV/6 [ )




Pulsadores | Pulsadores, Pilotos y Zumbadores (P-028

* Cabeza del selector (no luminoso) NP2-ED/ o Plastico Especificaciones
NP2-BD/ o Metal Especificaciones
NP2-ED2 v
NP2-BD2 v
NP2-ED3 \V
NP2-8D3 \V
NP2-ED4 O
‘ NP2-BD4 O P
Wi NP2-ED5
s NP2-BDS5 <7
NP2-EG7
NP2-BG7 <
NP2-EG8
NP2-BG8 7

NP2-EG o Plastico

* Cabeza de selector con llave (no luminoso)
NP2-EG2
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NP2-BG8 NP2-EZ009 Plastico Especificaciones
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* Soporte metalico

NP2-BZ009 Metal Especificaciones
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* Etiqueta de advertencia NP2-BZ Plastico Especificaciones
NP2-BY Plastico Especificaciones
NP2-BZ31 30mm(H)X45mm(L)
eRag,
o e NP2-BY9101 @60 (en blanco)
- NP2-BY9330 @60 (impresa)
Tov
* Protectores de pulsador (impermeable)
NP2-BY8101 @90 (en blanco) Especificaciones
NP2-BY8330 @90 (impresa)
Para NP2-BP
* Bloque de contactos
NP2-BE oo Metal Especificaciones
Para NP2-BA(EA)
NP2-BE101 Contacto NA
Especificaciones
NP2-BE102 Contacto NC
Para NP2-BL(EL)832
NP2-BE103 2 contactos NA
NP2-BE104 2 contactos NC
Para NP2-BL(EL)842
NP2-BE105 1 contacto NA+1 contacto NC
* Base para botén luminoso (sin bombilla) BA9s Especificaciones
48Vca/vce
NP2-EW C/EV 0 Metal Especificaciones 48Vcajvee M)
48Vca/vee [ )
NP2-EW6/EV6 Tipo directo 48Vca/vce
48Vca/vce [ )
110Vca/Vcc
* Bombilla (LED) 110Vca/Vec [ )
110Vca/Vee [ )
- - N
BA9s Especificaciones 110Vca/Vcc
OVealce Q' 110Vea/Vee [ )
6Vca/Vee [ ) S 220VcaVee
6Vea/Vee [ J 220Vca/Vee [ )
6Vca/Vcc 220Vca/Vce Y
6Vea/Vec [ ) 220Vca/Vce
12Vca/Vce 220Vca/Vce Y
12Vca/Vcc [ )
12Vea/Vee [ )
12Vca/Vcc
12Vca/Vee ()
- 24Vca/vee
: 24Vca/vee ()
(’ 24Vca/vee (]
& 24Vca/vce
24Vca/vee (]
36Vca/Vcc
36Vca/Vee [ )
36Vca/Vee ()
36Vca/Vcc
36Vca/Vee ()




